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敬告 

尊敬的用户： 

感谢您购买和使用我司的产品，为了您的安全和利益，请您在使用产品前仔细阅读本产品使

用手册及随机附带的全部资料。如果您未按照产品使用手册操作和使用产品，而导致任何的人身

伤害、财产或其他损失，我司将不承担责任。 

关于本产品使用手册： 

 使用手册版权属于我司所有； 

 使用手册提及的商标、字号属于它们各自的权利拥有者； 

 使用手册内容如同实际产品不一致，以实际产品为准。 

如果您对使用手册的任何内容或条款存在不明或异议，请在购机后七日内向我司提出书面异议，否则视为

您已经同意、理解并接受使用手册的全部内容。 

 

关于本产品使用： 

 请不要随意拆装机器组件，请不要随意扩配及外接其他设备。如需操作，请务必在我们的授权和指导

下进行。 

 在拆装机器组件前，请务必断开电源连接。 

 固件的设置对正确配置您的机器很重要，如没有特殊需求，请您使用出厂时系统默认值，不要随意改

变参数设置。 



 

 3 

目录 

 
1.0 产品规格介绍 ........................................................................................................................................................... 4 

1.1 简介 .................................................................................................................................................................... 4 
1.2 特性和规格 ........................................................................................................................................................ 5 

2.0 主板与整机布局 ....................................................................................................................................................... 6 
3.0 结构外观图 ................................................................................................................................................................. 8 

5.1 什么是 BIOS 设置程序 .................................................................................................................................... 11 
5.2 使用 BIOS Setup 的方法 ................................................................................................................................ 11 
5.3 如何更改设备启动项 ...................................................................................................................................... 12 

6.0 常见故障及诊断排除 .............................................................................................................................................. 12 
 



 

 4 

1.0 产品规格介绍 

1.1 简介 

YF27-Y06是采用飞腾E2000Q芯片组设计的嵌入式工控主机，四核、主频可达2.0Ghz。支持板载LPDDR4内存，

最大可支持16GB。集成飞腾核心显卡，支持VGA+LVDS(VGA)双显示输出。支持2-4网口，提供8个USB接口和14个

串口，内部提供2个MiniPCIE插槽。可选板载景嘉微独立显卡JM9100M，满足三显输出。主板内部还提供M-SATA

和SATA接口。扩展支持WIFI/4G模块。YF27-Y06具备了国产安全自主可控产品的要求，产品性能稳定可靠，可

广泛应用在国产领域行业市场中。 

 
 

 

 

 

 

*图片仅供参考，具体以实物为准 
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1.2 特性和规格 

处理器 国产飞腾 E2000Q处理器 

集成 4核，工作频率 2.0GHz 

处理器数量 1个 

内存 板载内存颗粒 

LPDDR4 2133Mhz 

最大可扩展至 16GB内存 

磁盘 数据盘： 2.5”SATA SSD/HDD； 

系统盘： M-SATA SSD 

PCI-e扩展 支持 2*Mini-pcie 

I/O 接口 2*RJ45（最大可支持 4*RJ45） 

2*USB3.0，6*USB2.0 

2*VGA 

1*LVDS 

14*COM 

2*Audio 

1*PS ON 

1*GPIO 

显示控制 E2000Q 集显/可选板载独立显卡景嘉微 JM9100M 

网络控制 集成千兆自适应 RJ45 网口 

电源 2pin凤凰端子供电 12~24V 

操作系统 麒麟 Linux 

机箱尺寸 嵌入式无风扇机箱，(长)190*(宽)188*(高)100mm 

参考重量 5.5Kg +/-5% (主机不含硬盘) 

环境参数 工作环境温度 -20℃~70℃ 

工作湿度  20%~80%相对湿度 
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2.0 主板与整机布局 

 主板尺寸 170mm x 170mm，板厚为 1.6mm，非 mini-ITX 标准板。 

 
图 1 

整机主箱体采用镀锌板，顶部为铝合金散热块，整机外形尺寸（W x H x D）:188 x 100 x 190mm。 
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图 2 

 
前面板 IO 口视图，如下， VGA2、VGA3 和 LAN3 接口都为可选，VGA3 采用 DB15 的物理接口，其位置还

可以切换成输出 LVDS 信号 的 DB26 接口。  
图 3 的 VGA3 为 DB15 物理形式； 
图 4 为 LVDS 输出，物理接口为 DB26 公座。 

 

图 3 

 

图 4 

 
后面板 IO 口视图，如图 5 
后面板上可以支持 2.5 寸的 SSD 固态存储盘，拧松两颗螺钉后，可以抽出硬盘托盘； 
后面板上的 GPIO、M12 LAN、 LAN4、COM、ANT1 和 ANT2 都为可选接口。 
其中 GPIO 物理接口为 9PIN DB9 公座； 
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COM 口为 DB25 母座，可转接 6 组 COM 口信号，每组 3PIN; 

 

图 5 

 
整机可以通过支架固定，下图尺寸及示意图： 
 
 

3.0 结构外观图 

 
 

 
图 6 
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4.0 主板布局 
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1. JCOM1 插针 2. JCOM2 插针 3. RTC 电池连接座 

4. JUSB1 插针 5. Msata 插槽 6. CPU 风扇连接座 

7.  SATA 插座 8. SATA 供电接口 9.前置面板指示灯与按键插针 

10. BIOS ROM 插座 11. MiniPCIe 插槽 12. 9-14COM 口转接插针 

13. GPIO 插针 14. PS/2 信号连接器 15. Micro-SIM 卡座 

16. MiniPCIe 插槽(4G/5G 卡） 17. GPU 风扇连接座 18. 电源开关连接器 

19. 远程唤醒连接器 20. DC-in 输入连接器 21.LVDS 连接器 
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5.0 BIOS 系统设置 

5.1 什么是 BIOS设置程序 

BIOS 设置程序是一个以 ROM 为基础的软件，用于传输计算机基本信息，为启动设备、安全、硬件模式等

偏好设置提供了多种选项。 

5.2 使用 BIOS Setup的方法 

若要执行 BIOS 设定，需在电脑开机时，按提示再按[F2]，进入 BIOS Setup 设置。 

对于一个项目，您必须通过两层或三层的选项才可完成设置。这些选项大部分都必须通过三层选项：菜单

标题、下拉式菜单及子菜单。利用键盘来移动并做选择。 

 

Device Manager 设备信息管理 

Boot Manager 启动项 

Boot Maintenance Manager 设置启动项 

Advanced Config 高级配置 
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5.3 如何更改设备启动项 

若要更改启动项，需要先进入 BIOS 设置程序，然后在“Boot Maintenance Manager ->Boot Option-> Change 

Boot Order -> Change the Order”页面，根据页面提示通过“+-”调整启动项，通过“F10”确认。 

 

6.0 常见故障及诊断排除 

常见故障 检查点 

通电之后不开机 

1. 请确认电源连接线是否连接正常 

2. 尝试重新插拔内存条 

3. 尝试更换内存条 

4. 尝试根据主板使用手册清除主板CMOS 

5. 请确认是否有外接卡，去除外接卡后是否正常 

开机后VGA不显示 

1  查看显示器是否有打开 

2  检查电源线是否正确地连接到显示器和系统单元 

3  检查显示器电缆是否正确地连接到系统单元和显示器 

4  查看显示屏亮度控件是否设置为黑暗状态，可通过亮度控件提高亮度。有关详细信息，

可参考显示器操作说明 

5  显示器处于“节电”模式，按键盘上的任意键即可 

提示无法找到可引导设备 

1. 请确认硬盘电源线、数据线是否连接正常 

2. 请确认硬盘是否有物理损坏 

3. 请确认硬盘中是否正常安装操作系统  

进入系统过程中蓝屏或死机 

1. 请确认内存条及外接卡是否松动 

2. 尝试去掉新安装的硬件，卸载驱动或软件 

3. 尝试更换内存  

进入操作系统缓慢 

1. 尝试使用第三方软件检查硬盘是否有坏道 

2. 请确认系统所在分区剩余空间是否过少 

3. 请确认 CPU 散热风扇是否正常转动  

系统自动重启 

1. 请确认 CPU 散热风扇是否正常转动 

2. 请确认是否误触发工控机复位按钮 

3. 请使用杀毒软件确认系统是否感染病毒 

4. 请确认内存条及外接卡是否松动 

5. 请确认所用电源带载能力是否足够，可尝试更换电源  

无法检测到USB设备 
1. 请确认 USB 设备是否需要单独供电 

2. 请确认 USB 接口是否存在接触不良 
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