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敬告 
尊敬的用户： 

感谢您购买和使用我司的产品，为了您的安全和利益，请您在使用产品前仔细阅读本产品使

用手册及随机附带的全部资料。如果您未按照产品使用手册操作和使用产品，而导致任何的人身

伤害、财产或其他损失，我司将不承担责任。 

关于本产品使用手册： 

 使用手册版权属于我司所有； 

 使用手册提及的商标、字号属于它们各自的权利拥有者； 

 使用手册内容如同实际产品不一致，以实际产品为准。 

如果您对使用手册的任何内容或条款存在不明或异议，请在购机后七日内向我司提出书面异议，否则视为

您已经同意、理解并接受使用手册的全部内容。 

 

关于本产品使用： 

 请不要随意拆装机器组件，请不要随意扩配及外接其他设备。如需操作，请务必在我们的授权和指导

下进行。 

 在拆装机器组件前，请务必断开电源连接。 

 固件的设置对正确配置您的机器很重要，如没有特殊需求，请您使用出厂时系统默认值，不要随意改

变参数设置。 
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1. 产品规格介绍 

1.1 简介 

IX81A-I07是采用Intel H81芯片设计的工控机终端主机，支持双条DDR3内存，最大可支持

16GB。集成显卡，支持双VGA双显示输出，提供12个RS232串口，8个USB2.0接口，6个USB3.0

接口，内部提供1个PCIE插槽，可支持独立主流PCIE设备。主板内部还提供M.2接口， WIFI(选

配)模块，1个M-SATA,可支持SSD。 

IX81A-I07 主板具备了工控行业的要求，产品性能稳定可靠，可兼容市面主流的台式机和一

体机机箱的装配，可广泛应用在金融行业市场中。 

 



 

1.2 特性和规格 

处理器 I3-4170（可升级同系列i5、i7cpu） 

集成双核，四线程，主频 3.7Ghz 

处理器数量 1 个 

内存 提供 2 个笔记本内存插槽 

支持 DDR3 1600Mhz 内存(工作频率依 CPU 和内存配置不同而不同) 

最大可扩展至 16GB 内存（单条 8GB） 

磁盘 数据盘： 3.5”/2.5”  SATA HDD； 

系统盘： 2.5”  SSD 或 M-SATA SSD 

PCI-e 扩展 支持 PCIE x1 插槽*1 

I/O 接口 2*RJ45（2 个千兆网络接口） 

6*USB3.0，8*USB2.0 

2*VGA 

3*Audio 

12*RS232 

网络控制 集成千兆自适应 RJ45*2 网口 

电源 200W 以上 ATX 电源 

操作系统 Windows7 

机箱尺寸 工控机箱，225mm x 215 mm x 110 mm (深*宽*高) 

参考重量 3.75Kg +/-5% (主机不含硬盘) 

环境参数 工作环境温度 0℃~50℃ 

工作湿度  20%~80%相对湿度 



 

2 机箱构造（以实物为准） 

 
(1) 机箱上盖 

(2) 机箱 IO 墙组件 

(3) 机箱挂条 

(4) 机箱底座 

 



 

2.1 后窗构造 

 

 



 

2.2 机箱视图 

前视图 

 

 
 

后视图 

 

 

 

 

 



 

3 简易安装说明 

(1) 机箱可通过 机箱配置的机箱挂条来进行固定与安装. 
 

 

3.1 机箱 PCIE 扩展卡/ HDD 扩展等安装 

(1) 按图示箭头 1 先松开锁机箱上盖的 2 颗螺丝，再取出上盖，打开机箱; 
(2) 先按图示箭头 2 取下 IO 面板 PCIE 处小挡片; 
(3) 取下主板上对应槽位的半高 PCIE 挡片; 
(4) 装入 PCIE 扩展卡; 用螺丝将 PCIE 小挡片和 PCIE 卡固定; 或在机箱相应位置装入对应 HDD 扩展等

配件; 
(5) 盖上机箱上盖, 并锁紧螺丝. 

 
 



 

3.2 主板等重要部件安装与维修等 

(1) 主板等配件为机箱重要部件, 请勿私自拆装机箱内部组件; 以免影响机箱正常工作; 

(2) 如需维修或拆除主板等重要配件等, 请联络维修人员或专业人士处理. 

3.3 带光驱配置示意图 

 



 

4 主板布局 

4.1 主板尺寸图 

 

 

4.2 主板内部接口 

1. 串口连接排针（9- pin COM1 ~ COM12）  
2. LPC 调试排针  
3. DDR3L SO-DIMM 插槽  
4. Intel LGA1150 中央处理器插槽  



 
5. ATX 主板电源插槽（24-pin EATXPWR、4-pin ATX12V）  
6. SATA 设备连接插槽（7-pin SATA6G_1、SATA6G_2）  
7. 内部扬声器连接排针（4-1 pin SPEAKER）  
8. 系统控制面板连接排针（10-1 pin F_PANEL）  
9. AT/ATX 模式选择（3-pin AT_ATX_SEL）  
10. 机箱开启警告排针（4-pin CHASSIS）  
11. CMOS 配置数据清除（2-pin CLRTC）  
12. 中央处理器 / 机箱风扇电源插槽（4-pin CPU_FAN、4-pin CHA_ FAN）  
13. 内部立体声扬声器连接排针（4-pin SPK_OUT）  
14. 高保真前面板音频连接排针（10-1 pin AAFP）  
15. mSATA/mPCIe 两用插槽（MSATA_MPCIE）  
16. M.2 Wi-Fi  
17. SIM 插槽  

4.3 后侧面板接口 

 
1. 1 x PS/2 鼠标/键盘两用接口（紫色/绿色）：将 PS/2 鼠标或键盘插头连接到此接口。  
2. RJ-45 网络接口：通过网络中心连接到一个局域网（LAN）  
网络指示灯说明 

  
 
3. VGA 接口：这两组 15-pin 接口可连接 VGA 显示器或其他 VGA 硬件设备。  
4. USB 2.0 设备接口：这些 4-pin 通用串行总线（USB）接口可连接到使用 USB 2.0/1.1 接口的硬件设备。  
5. 音频输入接口（浅蓝色）：您可以将磁带、CD、DVD 播放器等的音频输出端连接到此音频输入接口。  
6. 音频输出接口（草绿色）：您可以连接耳机或扬声器等的音频接收设备。在 4 声道、5.1 声道、7.1 声
道的扬声器设置模式时，本接口是作为连接前置主声道扬声器之用。  
7. USB 3.2 Gen 1（高达 5Gbps）设备接口： 这些 9-pin 通用串行总线（USB）接口可连接到使用 USB 3.2 
Gen 1 接口的硬件设备。  
8. 麦克风接口（粉红色）： 此接口可连接麦克风。  
 



 

4.4 接口说明 

1. 串口连接排针（9-pin COM1 ~ COM12）  
这些排针用来连接串口（COM）。将串口模块的数据线连接到这组排针，接着将该模块安装到机箱后侧面板空

的插槽中。 

 
 
2. LPC 调试排针  
这组排针用来连接 LPC 调试卡。  

 
 
 
3. ATX 主板电源插槽（24-pin EATXPWR、4-pin ATX12V）  
将 ATX 电源插头插入到对应的电源插槽中，并用力向下推，直到插头  
完全安装到位。  

 



 
4. SATA 6Gb/s 设备连接插槽（7-pin SATA6G_3/4/5/6）  
这些插槽可支持使用 SATA 6Gb/s 数据线来连接 SATA 硬盘或光驱。 

 

5. 内部扬声器连接排针（4-pin SPEAKER）  
这组 4-pin 排针连接到计算机主机机箱中的扬声器。当系统正常开机便可听到哔哔声，若开机时发生问题，则

会以不同长短的音调来警告。 

 
6. 系统控制面板连接排针（10-1 pin F_PANEL）  
这一组连接排针包括了数个连接到计算机主机前面板的功能接针。 

 
• 系统电源指示灯连接排针（2-pin +PWR_LED-）  
这组排针可连接到计算机主机面板上的系统电源指示灯。将机箱电源指示灯连接线连接到此排针。在您启动计

算机并且使用计算机的情况下，该指示灯会持续亮着；而当指示灯闪烁时，即表示计算机正处于睡眠模式中。  
• 硬盘动作指示灯连接排针 (2-pin +HDD_LED-)  
您可以连接此组 HDD_LED 接针到计算机主机面板上的硬盘动作指示灯。将硬盘动作指示灯扁平电缆连接到

此排针。如此一旦硬盘有读写动作时，指示灯随即亮起。  
• ATX 电源/软关机开关连接排针（2-pin PWR_BTN）  
这组 2-pin 排针连接到计算机主机面板上控制计算机电源的开关。  



 
• 复位开关连接排针（2-pin RESET）  
这组 2-pin 排针连接到计算机主机面板上的 Reset 开关，可以让您在不需要关掉计算机电源即可重新启动，尤

其在系统死机的时候特别有用。 
 
7. CMOS 配置数据清除（2-pin CLRTC）  
这个排针可让您清除 CMOS 的实时钟（RTC）存储器中的数据，如日期、时间与系统设置等参数。 

 
想要清除这些数据，可以按照下列步骤进行：  
1. 关闭计算机电源，拔掉电源线；  
2. 用一个金属物体，如螺丝刀，将 CLRTC 排针的两个针脚短路；  
3. 插上电源线，开启计算机电源；  
4. 当开机步骤正在进行时按着键盘上的 ＜Del＞ 键进入 BIOS 程序画面重新设置 BIOS 数据。  
 
注意： 如果上述方法无效，请将内置电池移除，并再次将此两针短路以清除 CMOS RTC RAM 数据。 

CMOS 清除完毕后，重新安装电池。 
 
8. AT/ATX 模式选择（3-pin AT_ATX_SEL） 

 



 
9.  机箱开启警告排针（4-1pin CHASSIS）  
这组排针提供给设计有机箱开启侦测功能的计算机主机机箱之用。此外，尚须搭配一个外接式侦测设备譬如机

箱开启侦测传感器或者微型开关。在本功能启用时，若您有任何移动机箱部件的动作，传感器会随即侦测到并

且送出一信号到这组接针，最后会由系统记录下来这次的机箱开启事件。 

 
 
10. 中央处理器 / 机箱风扇电源插槽（4-pin CPU_FAN、4-pin CHA_FAN1/2）  
将风扇电源接头连接到主板上的风扇电源插槽，确定每条连接线的黑线是连接到电源插槽上的接地端（GND）。  

 



 
11. 内部立体声扬声器连接排针（4-pin SPK_OUT）  
这组单声道输出排针允许您连接至内置、低功率扬声器，提供基本的系统  
音频功能。此子系统可驱动负载为 4 欧姆 3 瓦（rms）的扬声器。 

 

 
12. 高保真前面板音频连接排针（10-1 pin AAFP）  
这组音频外接排针供您连接到前面板的音频数据线，除了让您可以轻松地通过主机前面板来控制音频输入/输出

等功能，并且支持 HD Audio 音频标准。将前面板音频输入/输出模块的数据线的一端连接到这个插槽上。  

 
• 建议您将支持高保真（high definition）音频的前面板音频模  
块连接到这组排针，如此才能获得高保真音频的功能。  
• 若要将高保真音频前面板模块安装至本接针，请将 BIOS 程序  
中 HD Audio Controller 项目设置为 [Enabled]。 



 
 
13. mSATA/mPCIe 两用插槽（MSATA_MPCIE）  
此插槽用来安装全长 mSATA 或 mini-PCIe 卡，为您提供可扩展性和连  
接性解决方案，以实现最佳系统性能。 

 
 
 
14. M.2 Wi-Fi  
此插槽用来连接 M.2 Wi-Fi 设备。 

 
12. SIM 插槽  
将 SIM 卡安装到此插槽中以建立移动宽带网络连接。 

 
 



 

5 BIOS 系统设置 

5.1 什么是 BIOS 设置程序 

BIOS 设置程序是一个以 ROM 为基础的软件，用于传输计算机基本信息，为启动设备、安全、硬件

模式等偏好设置提供了多种选项。 

5.2 使用 BIOS Setup 的方法 

BIOS 设置程序用于更新或设置 BIOS。BIOS 设置画面中标示了操作功能键与简明的操作说明，帮助

您进行系统设置。 

请按照以下步骤在启动计算机时进入 BIOS 设置程序： 

在系统自检（POST）过程中按下 ＜Delete＞ 或 ＜F11＞ 键。如果超过时间才按 <Del> 键，则 POST 
程序会自动继续执行开机测试。 

请按照以下步骤在 POST 后进入 BIOS 设置程序： 

• 同时按下 <Ctrl>+<Alt>+<Del> 键。 

• 按下机箱上的 ＜RESET＞ 键重新启动。 

• 您也可以将计算机关闭然后再重新启动。请在尝试了以上两种方法失败后再选择这一操作。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

请注意以下事项： 

• 通过电源键、Reset 键或 <Ctrl>+<Alt>+<Del> 键强迫正在运行的系统

重新启动会损坏您的数据或系统。我们建议您正确地关闭正在运行的系

统。 

• 默认的 BIOS 设置可确保本主板在大多数情况下都保持最佳性能。 但

是若系统因您变更 BIOS 程序而导致不稳定，请读取 BIOS 默认设置以

保证系统兼容性与稳定性。在 Exit 菜单中选择 Restore Defaults 项

目或按下<F5> 快捷键来恢复 BIOS 默认设置。 

• 本章节的 BIOS 程序画面仅供参考将可能与您所见到的画面有所差异。 

 



 

 

菜单栏 

BIOS 设置程序最上方各菜单功能说明如下： 

My Favorites 本项目将记录时常使用的系统设置及设置值 

Main 本项目提供系统基本设置 

Ai Tweaker 本项目提供超频设置 

Advanced 本项目提供系统高级功能设置 

Monitor 本项目提供温度、电源及风扇功能设置 

Boot 本项目提供启动磁盘设置 

Tool 本项目提供特殊功能设置 

Exit 本项目提供退出 BIOS 设置程序与出厂默认值还原功能 

  
要选择菜单栏中的项目，请按键盘上的左右箭头键，直到需要的项目反白显示。 

5.3 收藏夹（My Favorites） 

在此菜单中您可以轻松保存并使用您偏好的 BIOS 项目设置。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

新增项目至收藏夹 



 

请按照以下步骤添加项目至收藏夹： 

1. 使用箭头键选择您要添加的项目。 

2. 按下键盘上的 <F4> 键将此项目添加到收藏夹页面。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 主菜单（Main） 

当您进入 BIOS 设置程序的高级模式（Advanced Mode）时，首先出现的第一个画面即为主菜单。主

菜单显示系统信息概要，用来设置系统日期、时间、 语言与安全设置。 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1 System Language[English] 

    本项目用来选择 BIOS 程序界面显示的语言。设置值有：[English] [Español] [简体中文] [] 

5.4.2 System Date 

    本项目用来设置系统日期。 

5.4.3 System Time 

    本项目用来设置系统时间。 

注意事项： 

以下项目无法加入至收藏夹： 

• 有子菜单的项目 

• 用户自定义项目，例如：语言、启动设备顺序。 

• 设置项目，例如：内存 SPD 信息、系统时间与日期。 

 



 
5.4.4 安全性（Security） 

     本菜单可让您改变系统安全设置。 

 

Administrator Password 

当设置系统管理员密码后，建议您先登入您的账户， 以免 BIOS 设置程序中的某些信息无法查看或

变更设置。 

 

 

 

 

 

请依照以下步骤设置系统管理员密码（Administrator Password）： 

1. 请选择 Administrator Password 项目并按下 <Enter>。 

2. 由 Create New Password 窗口输入欲设置的密码，输入完成按下<Enter>。 

3. 请再一次输入密码以确认密码正确。 

请依照以下步骤变更系统管理员密码（Administrator Password）： 

1. 请选择 Administrator Password 项目并按下 <Enter>。 

2. 由 Enter Current Password 窗口输入密码并按下 <Enter>。 

3. 由 Create New Password 窗口输入新密码，输入完成按下 <Enter>。 

4. 请再一次输入密码以确认密码正确。 

欲删除系统管理员密码时，请依照变更系统管理员密码之步骤，但请在输入 Create New Password 和

确认密码窗口出现时，按下<Enter> 键。当您删除系统管理员密码后， Administrator Password 项目将显

示为 Not Installed。 

User Password 

当设置用户密码后，您必需登入您的帐户才能使用 BIOS 设置程序。用户密码的默认值为 Not Installed， 
当设置密码后将显示 Installed。  

请依照以下步骤设置用户密码（User Password）：  

1. 请选择 User Password 项目并按下  <Enter>。  

2. 由 Create New Password 窗口输入欲设置的密码，输入完成按下<Enter> 。  

3. 请再一次输入密码以确认密码正确。  

请依照以下步骤变更用户密码（User Password）：  

1. 请选择 User Password 项目并按下<Enter> 。  

2. 由 Enter Current Password 窗口输入密码并按下<Enter> 。 

3. 由 Create New Password 窗口输入新密码，输入完成按下<Enter> 。  

4. 请再一次输入密码以确认密码正确。 

欲删除用户密码时，请依照变更用户密码之步骤，但请在输入 Create New Password 和确认密码窗口出现

注意事项： 
• 若您忘记设置的 BIOS 密码，可以采用清除 CMOS 实时钟（RTC）存储器。 
• 系统管理员密码和用户密码的默认值为  Not Installed，  当您设置密码后将显示 

Installed。 



 
时，按下<Enter> 键。当您删除用户密码后，User Password 项目将 显示为 Not Installed。 

 

5.5 Ai Tweaker 

本菜单可让您设置超频功能的相关选项。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5.1 CPU Core Ratio [Auto] 

本项目用来自动或手动设置处理器核心倍频。  

[Auto] 自动将所有处理器核心倍频设为 Intel 处理器默认设置。  

[Sync All Cores] 允许您为所有核心设置处理器核心倍频。  

注意事项： 
• 在设置高级菜单的设置时，不正确的设置值将导致系统功能异常。 
• 以下项目的默认值会随着您所安装的处理器与内存而不同： 

Target CPU Turbo-Mode Speed : xxxxMHz  
显示目标处理器 Turbo 模式速度。  
Target DRAM Speed : xxxxMHz  
显示目标内存速度。  
Target Cache Speed : xxxxMHz  
显示目标缓存速度。  
Target DMI/PEG Clock : xxxxMHz  
显示目标 DMI/PEG 时钟。  
Target CPU Graphics Speed : xxxxMHz  
显示目标 CPU 图形指令周期。 



 
[Per Core] 允许您单独设置处理器核心倍频。 

以下项目只有在【CPU Core Ratio】设置为【Sync All Cores】或【Per Core】时才会出现： 

1- Core Ratio Limit [Auto]  

选择 [Auto] 可应用 CPU 默认的 Turbo 倍频设置，或手动设置一个 1- Core Limit value，可高于或等于 
2-Core Ratio Limit。  

2- Core Ratio Limit [Auto]  

选择 [Auto] 可应用 CPU 默认的 Turbo 倍频设置，或手动设置一个 2-Core Limit value，可高于或等于 
3-Core Ratio Limit。请勿将【1-Core Ratio Limit】设置为 [Auto]。  

3- Core Ratio Limit [Auto]  

选择 [Auto] 可应用 CPU 默认的 Turbo 倍频设置，或手动设置一个 3- Core Limit value，可高于或等于 
4-Core Ratio Limit。请勿将【1-Core Ratio Limit】与【2-Core Ratio Limit】设置为 [Auto]。  

4- Core Ratio Limit [Auto]  

选择 [Auto] 可应用 CPU 默认的 Turbo 倍频设置，或手动设置一个 4- Core Limit value，可低于或等于 
3-Core Ratio Limit。请勿将【1-Core Ratio Limit】、【2-Core Ratio Limit】与【3-Core Ratio Limit】设置为 [Auto]。 

 
5.5.2 Min. CPU Cache Ratio [Auto] 

本项目用来设置处理器的缓存倍频至可能的最小值。设置值有：[Auto] [1] ~ [37] 

5.5.3 Max.CPU Cache Ratio [Auto] 

本项目用来设置处理器的缓存倍频至可能的最大值。设置值有：[Auto] [1] ~ [37] 

5.5.4 DRAM Frequency [Auto] 

强制 DDR3 频率低于通过 SPD 检测的通用 tCK。设置值有：[Auto] [DDR3- 800MHz] [DDR3-1066MHz] ~ 
[DDR3-1600MHz] 

 

 

 

5.5.5 Max.CPU Graphics Ratio [Auto] 

[Auto] 根据系统负载优化 CPU Graphics 倍频。您可以使用<+> 与 <-> 键调整数值。 

5.5.6 DRAM Timing Control 

本菜单中的项目可让您设置内存时序控制功能。您可以使用 <+>与 <-> 键调整数值。当您要恢复默认值时，

请使用键盘输入 [auto] 并按下<Enter>键。 

 

 

 

Primary Timings 

DRAM CAS# Latency [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [31 DRAM Clock]  

DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]  

注意事项： 
设置过高的内存频率将会导致系统的不稳定与硬件毁损， 当系统出现不稳定的状况时，建议您

使用默认值。 

注意事项： 
自行变更数值将会导致系统的不稳定与硬件损坏！当系统出现不稳定的状况时，建议您使用默认值。 



 
设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [31 DRAM Clock]  

DRAM RAS# PRE Time [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [31 DRAM Clock]  

DRAM RAS# ACT Time [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [63 DRAM Clock]  

DRAM Command Rate [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] [2 DRAM Clock]  

Secondary Timings  

DRAM RAS# to RAS# Delay [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [15 DRAM Clock]  

DRAM REF Cycle Time [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [511 DRAM Clock]  

DRAM Refresh Interval [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [65535 DRAM Clock]  

DRAM WRITE Recovery Time [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [16 DRAM Clock]  

DRAM READ to PRE Time [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [15 DRAM Clock] 

DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [255 DRAM Clock]  

DRAM WRITE to READ Delay [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [15 DRAM Clock]  

DRAM CKE Minimum pulse width [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [15 DRAM Clock]  

DRAM CAS# Write Latency [Auto] 设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [31 DRAM Clock] 

RTL IOL control  

DRAM RTL initial Value [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [63 DRAM Clock]  

DRAM RTL (CHA) [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [63 DRAM Clock]  

DRAM RTL (CHB) [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [63 DRAM Clock] 

DRAM IO-L (CHA) [Auto]  

设置值有：[Auto] [Delay 1 Clock] - [Delay 15 Clock]  

DRAM IO-L (CHB) [Auto]  



 
设置值有：[Auto] [Delay 1 Clock] - [Delay 15 Clock]  

Third Timings 

tRDRD [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [7 DRAM Clock]  

tRDRD_dr [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [15 DRAM Clock]  

tRDRD_dd [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [15 DRAM Clock]  

tWRRD [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [63 DRAM Clock]  

tWRRD_dr [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [15 DRAM Clock]  

tWRRD_dd [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [15 DRAM Clock]  

tWRWR [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [7 DRAM Clock]  

tWRWR_dr [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [15 DRAM Clock]  

tWRWR_dd [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [15 DRAM Clock] 

Dec_WRD [Auto]  

设置值有：[Auto] [0] [1]  

tRDWR [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [31 DRAM Clock]  

tRDWR_dr [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [31 DRAM Clock]  

tRDWR_dd [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [31 DRAM Clock]  

MISC  

MRC Fast Boot [Auto]  

本项目用来开启或关闭 MRC 快速启动。设置值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]  

DRAM CLK Period [Auto]  

设置值有：[Auto] [1] – [14]  

Channel A DIMM Control [Enable Bot...]  

设置值有：[Enable Both DIMMS] [Disable DIMM0] [Disable DIMM1] [Disable Both DIMMS]  



 
Channel B DIMM Control [Enable Bot...]  

设置值有：[Enable Both DIMMS] [Disable DIMM0] [Disable DIMM1] [Disable Both DIMMS]  

Scrambler Setting [Optimized ...]  

设置值有：[Optimized ] [Default (MRC)]  

MCH Full Check [Auto]  

设置值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]  

Skew Control  

Transmitter Rising Slope [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [31 DRAM Clock]  

Transmitter Falling Slope [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [31 DRAM Clock]  

Transmitter Control Time [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [31 DRAM Clock]  

Receiver Rising Slope [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [31 DRAM Clock]  

Receiver Falling Slope [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [31 DRAM Clock]  

Receiver Control Time [Auto]  

设置值有：[Auto] [1 DRAM Clock] – [31 DRAM Clock] 

5.5.7 CPU Power Management 

本菜单中的子项目用来设置 CPU 倍频与功能。  

Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]  

本项目可让您开启或关闭 Enhanced Intel® SpeedStep Technology（EIST）技 术。  

[Disabled] 关闭此功能。  

[Enabled] 本项目可以让操作系统动态调整处理器电压与核心频率，藉以降低平均能耗以及减少平均热能。  

Turbo Mode [Enabled]  

本项目在特定情况下，允许处理器以比标准频率更快的速度运行。设置值有：[Disabled] [Enabled] 

 

 

 

 

Turbo Mode Parameters 

Long Duration Package Power Limit [Auto]  

本项目用来限制 Turbo 倍频长时间封包功耗。 您可以使用<+> 与 <-> 键调整数值。  

Package Power Time Window [Auto]  

注意事项： 
• 仅指定型号的 CPU 支持 Turbo Mode。 
• 以下前三个项目只有在【Turbo Mode】设置为【Enabled】时才会出现 



 
本项目用来设置 Package 功耗时间窗。 您可以使用<+> 与 <-> 键调整数值。  

Short Duration Package Power Limit [Auto]  

本项目用来限制 Turbo 倍频长时间功耗。 您可以使用<+> 与 <-> 键调整数值。  

CPU Integrated VR Current Limit [Auto]  

本项目用来限制 CPU 集成 VR 电流。 您可以使用<+> 与 <-> 键调整数值。 

CPU Internal Power Switching Frequency 

Frequency Tuning Mode [Auto]  

本项目用来设置频率调整模式。设置值有：[Auto] [+] [-] 

CPU Internal Power Fault Control 

Thermal Feedback [Auto]  

开启后，当外部调节器的热量超过限制时，CPU 可采取预防措施。 设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled] 

CPU Integrated VR Fault Management [Auto]  

本项目用来管理 CPU 集成 VR 故障。关闭本项目以避免超频时全集成稳压器 断路。设置值有：[Auto] 
[Disabled] [Enabled] 

CPU Internal Power Configuration 

CPU Integrated VR Efficiency Management [Auto]  

本项目用来管理 CPU 集成 VR 效率。设置值有：[Auto] [High Performance] [Balanced]  

Power Decay Mode [Auto]  

当处理器进入低电流模式时，开启本项目以改善全集成稳压器节能。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]  

Idle Power-in Response [Auto]  

本项目用来设置空闲电源输入响应。设置值有：[Auto] [Regular] [Fast]  

Idle Power-out Response [Auto]  

本项目用来设置空闲电源输出响应。设置值有：[Auto] [Regular] [Fast]  

Power Current Slope [Auto]  

本项目用来设置功率电流斜率。设置值有：[Auto] [Level 4] [Level 3] [Level 2] [Level 1] [Level 0] ]Level -1] 
[Level -2] [Level -3] [Level -4]  

Power Current Offset [Auto]  

本项目用来设置功率电流偏移。设置值有：[Auto] [100%] [87.5%] [75%] [62.5%] [50%] [37.5%] [25%] 
[12.5%] [0%] [-12.5%] [-25%] [-37.5%] [-50.0%] [-62.5%] [-75%] [-87.5%] [-100%]  

Power Fast Ramp Response [Auto]  

本项目用来设置电源快速斜坡响应。 您可以使用 <+>与 <-> 键调整数值。 

CPU Internal Power Saving Control 

Power Saving Level 1 Threshhold [Auto]  

本项目用来设置节能等级 1 的门坎值。 您可以使用<+> 与 <-> 键调整数值。  

Power Saving Level 2 Threshhold [Auto]  

本项目用来设置节能等级 2 的门坎值。 您可以使用<+> 与 <-> 键调整数值。  



 
Power Saving Level 3 Threshhold [Auto]  

本项目用来设置节能等级 3 的门坎值。 您可以使用<+> 与 <-> 键调整数值。 

5.6 高级 （Advanced） 

高级菜单可让您改变中央处理器与其他系统设备的细节设置。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.1 处理器设置（CPU Configuration） 

本项目可让您得知中央处理器的各项信息与变更中央处理器的相关设置。 
 
 

Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]  
[Enabled] 让过热的处理器降低时钟频率以降温。  
[Disabled] 关闭处理器温度监控功能。 

Hyper-threading [Enabled] 
[Enabled]  开启 CPU 超频技术 
[Disabled]  关闭此功能 
 
 

Active Processor Cores [All] 本项目用来设置在每个处理器封装中启用的处理器核心数量。 
设置值有： [All] [1] [2] [3]  

注意事项： 
在您设置本高级菜单的设置时，不正确的设置值将导致系统功能异常。 

注意：显示子菜单中的项目可能因安装的处理器不同而有差异 

注意：仅指定型号的 CPU 支持 Hyper-threading 



 
Limit CPUID Maximum [Disabled]  
[Enabled] 可以让系统不支持处理器 CPUID 功能时亦可正常启动。  
[Disabled] 关闭此功能。 

Execute Disable Bit [Enabled]  
[Enabled] 开启非执行页面保护技术。  
[Disabled] 强制 XD 功能标志始终返回零（0）。  

Intel Virtualization Technology [Disabled]  
[Enabled]  启动 Intel 虚拟技术（Virtualization Technology）让硬件平台 可以同时运行多个操作系统，将一个

系统平台虚拟为多个系统。  
[Disabled] 关闭此功能。  

Hardware Prefetcher [Enabled]  
[Enabled] 开启中级缓存（L2）流预取器。  
[Disabled] 关闭此功能。  

Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]  
[Enabled] 开启相邻缓存线的中级缓存（L2）预取。  
[Disabled] 关闭此功能。  

Boot performance mode [Max Non-Tu...]  
本项目用来选择启动性能模式。 
设置值有：[Max Non-Turbo Performance] [Max battery] [Turbo Performance]  

CPU Power Management Configuration  
本项目用来管理与设置处理器电力。  

EIST [Enabled]  
开启后，它将允许操作系统动态调整处理器电压和核心频率，降低平均功耗和发热量。  
[Disabled] CPU 以默认速度运行。  
[Enabled] 操作系统控制 CPU 速度。  

Turbo Mode [Enabled]  
本项目可在特定条件下让处理器核心以比标称频率更快的速度运行。  
设置值有：[Enabled] [Disabled] 

 
 

CPU C states [Auto]  
[Auto] 自动设置。  
[Enabled] 开启 CPU C 状态。  
[Disabled] 关闭 CPU C 状态。 

 
 

Enhanced C1 state [Enabled]  
[Enabled] 开启增强型 C1 状态。  
[Disabled] 关闭增强型 C1 状态。  

CPU C3 Report [Enabled]  
本项目可以让您启动或关闭 CPU C3 报告给操作系统。设置值有： [Enabled] [Disabled]  

注意：仅指定型号的 CPU 支持 Turbo Mode 

注意：以下的项目只有在【CPU C states】设置为【Enabled】时才会出现 



 
CPU C6 report [Enabled]  
本项目可以让您启动或关闭 CPU C6 报告给操作系统。设置值有： [Enabled] [Disabled]  

C6 Latency [Short]  
允许您为 C6 选择短延迟或长延迟。设置值有：[Short] [Long]  

CPU C7 report [CPU C7s]  
本项目可以让您启动或关闭 CPU C7 报告给操作系统。设置值有： [Disabled] [CPU C7] [CPU C7s]  

C7 Latency [Long]  
允许您为 C7 选择短延迟或长延迟。设置值有：[Short] [Long]  

Package C State Support [Auto]  
本项目用来启动或关闭 CPU C State 支持功能。 
设置值有：[Auto] [Enabled] [C0/C1] [C2] [C3] [C6] [CPU C7] [CPU C7s] 

5.6.2 PCH 设置（PCH Configuration） 

PCI Express Configuration  

DMI Link ASPM Control [Auto]  
本项目用来控制 DMI Link 上北桥和南桥的活动状态电源管理 （ASPM）。 
设置值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]  

ASPM Support [Disabled]  
本项目可设置 ASPM 支持。设置值有：[Disabled] [Auto] [L0s] [L1] L0sL1]  

PCIe Speed [Auto]  
本项目用来选择 PCI Express 端口速度。设置值有：[Auto] [Gen1] [Gen2] 

5.6.3 SATA 设置（SATA Configuration） 

当您进入 BIOS 设置程序时，BIOS 设置程序将自动侦测已安装的 SATA 设备。当未侦侧到 SATA 设备时将

显示【Not Present】。 

SATA Mode Selection [AHCI]  
本项目可进行 SATA 相关设置。 
[Enabled]    开启 SATA 功能。  
[Disabled]   关闭 SATA 功能。  

Aggressive LPM Support [Auto]  
只有上一个项目设为 [Enabled] 时，本项目才会出现，用来开启或关闭 PCH 强制进入连接电源模式。 
设置值有[Auto] [Disabled] [Enabled]  

S.M.A.R.T. Status Check [Enabled]  
S.M.A.R.T. 自动检测、分析、报告技术（SMART Monitoring、Analysis 與 Reporting Technology）是一个监控

系统。 
当您的硬盘出现读取/写入错误时，此功能可让硬盘在开机自检（POST）时报告警告信息。 
设置值有： [Enabled] [Disabled]  

Hot Plug [Disabled]  



 
这些项目提供您启用或关闭支持 
SATA Hot Plug（热插入）功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]   

5.6.4 系统代理设置（System Agent Configuration） 

Graphics Configuration  
本项目用来从 iGPU 及 PCIe 显示设备中选择优先使用的显示设备。  

Primary Display [Auto]  
本项目用来选择 iGPU 或 PCIe 显示设备为优先使用的显示设备。 
设置值有： [Auto] [iGPU] [PCIE]  

iGPU Memory [Auto]  
本项目用来选择分配给 iGPU 使用的 DVMT 5.0 的系统内存量。 
设置值有：[Auto] [32M] [64M] [96M] [128M] [160M] [192M] [224M] [256M] [288M][320M] [352M] [384M] 

[416M] [448M] [480M] [512M] [1024M]  

Render Standby [Auto]  
本项目用来开启或关闭 Intel Graphics Render Standby 支持，以减少系统空闲时的 iGPU 功耗。 
设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]  

iGPU Multi-Monitor [Disabled]  
本项目用来开启 iGPU 多重显示功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]  

DMI Configuration  
本项目用来控制各种 DMI 功能。  
DMI Gen 2 [Auto]  
本项目用来开启或关闭 DMI Gen 2。设置值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]  

NB PCIe Configuration  
本项目用来设置 NB PCI Express。  

PCIEX1  Link Speed [Auto]  
本项目用来设置 PCIEX1 速度。 设置值有：[Auto] [Gen1] [Gen2]  
DMI Link ASPM Control [Auto]  
本项目用来在 DMI Link 的 SA 端开启或关闭对活动状态电源管理（ASPM）的控制。 
设置值有：[Auto] [Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1]  
PEG - ASPM [Disabled] 本项目用来控制对 PEG 设备的 ASPM 支持。若 PEG 当前并非活动设备，则此

设置不生效。设置值有：[Disabled] [Auto] [ASPM L0s] [ASPM L1] [ASPM L0sL1]  

Memory Configuration  
Memory Scrambler [Enabled]  
本项目用来开启或关闭 Memory Scrambler 支持。  
Memory Remap [Enabled]  
本项目用来开启或关闭 4GB 以上内存的重寻址。  
[Enabled] 开启此功能。  
[Disabled] 关闭此功能。 



 

5.6.5 USB 设置（USB Configuration） 

本菜单中的项目可让您变更 USB 设备的各项相关设置。 
 
 

Legacy USB Support [Enabled]  
[Enabled]   开启在传统操作系统中支持 USB 设备功能。  
[Disabled]   USB 设备仅在 BIOS 设置程序中可用。  
[Auto]      允许系统在启动时检测是否存在 USB 设备。若存在，USB 控制器 legacy 模式开启。若不存在，

legacy USB 支持功能关闭。  

Intel xHCI Mode [Smart Auto]  
[Smart Auto] 允许运行 xHCI 控制器。  
[Auto] 启动操作系统时保留 xHCI 控制器前一次的操作。  
[Enabled] 开启此功能。  
[Disabled] 关闭此功能。 

EHCI Hand-off [Disabled]  
[Enabled] 启动支持没有 EHCI hand-off 功能的操作系统  
[Disabled] 关闭此功能。  

USB Single Port Control  
LAN2_U31G_12 [Enabled]  
本项目用来开启或关闭 LAN2 下单独 USB 接口。设置值有：[Enabled] [Disabled]  
USB3, 4, 5, 6, 9~12 [Enabled]  
本项目用来开启或关闭单独的 USB 接口。设置值有：[Enabled] [Disabled]。 

5.6.6 平台其他设置（Platform Misc Configuration） 

此菜单中的项目用来设置平台相关功能。  

PCI Express Native Power Management [Disabled]  
本项目用来提升 PCI Express 省电功能。选择 [Enabled] 以执行操作系统中平台 ASPM 操作。 
设置值有：[Enabled] [Disabled]  

Native ASPM [Disabled]  
只有上一个项目设为 [Enabled] 时，本项目才会出现，可用来开启或关闭 ASPM 功能。设置值有：[Enabled] 
[Disabled] 

5.6.7 内置设备设置（OnBoard Devices Configuration） 

HD Audio Controller [Enabled]  
[Enabled] 开启高保真音频设备。  
[Disabled] 关闭高保真音频设备。 
 
 

Front Panel Type [HD]  

注意：USB Devices 项目中会显示自动侦测到的数值或设备。若无连接任何设备，则会显示【None】 

注意：以下项目只有在【Ai Overclock Tuner】设置为【Enabled】时才会出现。 



 
根据前面板音频模块支持的音频标准，设置前面板音频连接端口（AAFP） 模式为 legacy AC'97 或高保真音

频。 [HD]   将前面板音频连接排针（AAFP）模式设置为高保真音频。  
[AC97] 将前面板音频连接排针（AAFP）模式设置为 legacy AC'97。    

Wi-Fi Controller [Enabled]  
本项目用来开启或关闭 Wi-Fi 控制器。设置值有：[Enabled] [Disabled]  

Bluetooth Controller [Enabled]  
本项目用来开启或关闭蓝牙控制器。设置值有：[Enabled] [Disabled] 

Realtek LAN Controller [Enabled]  
[Enabled] 开启 Realtek 网络控制器。  
[Disabled] 关闭控制器。  

Realtek PXE Option ROM [Disabled]  
只有上一个项目设为  [Enabled] 时，本项目才会出现，可用来开启或关闭  Realtek 网络控制器的  PXE 
OptionRom。设置值有：[Enabled] [Disabled]  

Realtek LAN2 Controller [Enabled]  
[Enabled] 开启 Realtek LAN2 网络控制器。 
[Disabled] 关闭控制器。  

Realtek LAN2 PXE OPROM [Disabled]  
只有上一个项目设为 [Enabled] 时，本项目才会出现，可用来开启或关闭 Realtek LAN2 网络控制器的 PXE 
OptionRom。设置值有：[Enabled] [Disabled] 

Asmedia USB 3.0 Controller (USB32G1_E12)/(USB32G1_E34) [Enabled]  
本项目用来开启或关闭 Asmedia USB 3.0 控制器。设置值有：[Enabled] [Disabled]  

Asmedia USB 3.0 Battery Charging Support [Disabled]  
本项目用来开启或关闭 Asmedia USB 3.0 电池充电支持。设置值有： [Enabled] [Disabled]   

5.6.8 高级电源管理（APM） 

Deep S4 [Disabled]  
若开启，处于 S4 状态中的系统将进一步降低电能使用，并且关闭 USB 和 PS/2 设备。处于 S4 状态中的系

统可通过电源按钮、网络中的设备或其他方式唤醒，但无法通过 USB 和 PS/2 设备唤醒。设置值有：[Disabled] 
[Enabled] 

Restore AC Power Loss [Power Off]  
[Power On] 系统在电源中断之后维持开启状态。  
[Power Off] 系统在电源中断之后进入关闭状态。  
[Last State] 将系统设置恢复到电源未中断之前的状态。 

Power On By PS/2 Mouse [Disabled] 
只有插入 PS/2 鼠标本项目才会出现，本项目用来开启或关闭由 PS/2 鼠标开机功能。设置值有：[Enabled] 
[Disabled] 

Power On By PS/2 Keyboard [Disabled] 
只有插入 PS/2 键盘本项目才会出现，本项目用来设置由 PS/2 键盘开机的功能。设置值有：[Disabled] [Space Bar] 
[Ctrl-Esc] [Power Key] 
[Disabled] 关闭此功能。 



 
[Space Bar] 通过 PS/2 键盘的空格键开机。 
[Ctrl-Esc] 通过 PS/2 键盘的 Ctrl+ESC 键开机 
[Power Key] 通过 PS/2 键盘的电源键开机。 

Power On By PCI-E [Disabled] 
本项目用来开启或关闭板载网络芯片或者其他 PCI-E 网卡设备的网络唤醒功能。设置值有：[Enabled] [Disabled] 

Power On By RTC [Disabled] 
本项目用来开启或关闭 RTC 唤醒功能。设置值有：[Enabled] [Disabled] 

5.6.9 网络堆栈（Network Stack） 

Network Stack [Disabled]  
本项目用来启动或关闭 UEFI 网络堆栈（network stack）功能。设置值有： [Disabled] [Enabled] 
 
 

Ipv4 PXE Support [Enabled]  
本项目用来启动或关闭 Ipv4 PXE 开机选项。设置值有：[Disabled] [Enabled]  
Ipv6 PXE Support [Enabled]  
本项目用来启动或关闭 Ipv6 PXE 开机选项。设置值有：[Disabled] [Enabled] 

5.7 监控（Monitor） 

监控菜单可让您查看系统温度/电力状态，并可用来变更风扇设置。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7.1 CPU MB/Temperature [xxx℃/xxx℉] 
本系列主板配备了中央处理器、主板的温度传感器，可自动检测并显示当前 主板与处理器的温度。若

是您不想检测这个项目，请选择 [Ignore]。 

注意：以下两个选项只有在前一项目设置为【Enabled】时才会出现。 



 
5.7.2 CPU / Chassis Fan Speed [xxxx RPM] or [Ignore] / [N/A] 

为了避免系统因为过热而造成损坏，本系列主板备有处理器/机箱风扇的转速 RPM（Rotations Per 
Minute）监控，所有的风扇都设置了转速安全范围， 一旦风扇转速低于安全范围，智能主板就会发出

警讯，通知用户注意。如果 风扇并未连接至主板，本项目会显示 N/A。若是您不想检测这个项目，请

选择 [Ignore]。 

5.7.3 CPU Input Voltage (VCCIN), CPU Core Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage 
本系列主板具有电压监视的功能，用来确保主板以及 CPU 接受正确的电压 准位，以及稳定的电流供

应。若是您不想检测这些项目，请选择 [Ignore]。 

5.7.4 CPU Q-Fan Control [Enabled] 

[Disabled] 关闭 CPU Q-Fan 控制功能。  
[Enabled] 开启 CPU Q-Fan 控制功能。 
CPU Fan Speed Low Limit [200 RPM]  
本项目只有在开启了 CPU Q-Fan Control 功能时才会出现，可用来关闭或设置处理器风扇警告速度。

设置值有：[Ignore] [100RPM] [200RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM]  
CPU Fan Profile [Standard]  
本项目只有在开启了 CPU Q-Fan Control 功能时才会出现，可用来为处理器 风扇设置适当的性能等

级。 [Standard]  设置为 [Standard] 让处理器风扇根据处理器的温度自动调整。  
[Silent]  设置为 [Silent] 将处理器风扇速度调整到最低，并拥有最安静的运行环境。  
[Turbo]  设置为 [Turbo] 来获得处理器风扇的最大转速。 

5.7.5 Chassis Q-Fan Control [Enabled] 

        [Disabled] 关闭机箱 Q-Fan 控制功能。  
[Enabled] 开启机箱 Q-Fan 控 制 功 能 。  
Chassis Fan Speed Low Limit [600 RPM]  
本项目只有在开启了 Chassis Q-Fan Control 功能时才会出现，可用来关闭或 设置机箱风扇警告速度。

设置值有：[Ignore] [200RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]  
Chassis Fan Profile [Standard] 本项目只有在开启了  
Chassis Q-Fan Control 功能时才会出现，可用来为机箱 风扇设置适当的性能等级。  
[Standard] 设置为 [Standard] 让机箱风扇根据机箱的温度自动调整。  
[Silent] 设置为 [Silent] 将机箱风扇速度调整到最低，并拥有最安静的 运行环境。  
[Turbo] 设置为 [Turbo] 来获得机箱风扇的最大转速。 

5.8 启动(Boot) 

本菜单可让您变更系统启动设备与相关功能。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7.6 Fast Boot [Enabled] 

[Enabled] 选择此项加速启动速度。  
[Disabled] 选择此项恢复正常启动。 
 
 
Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot]  
[Normal Boot] 电源中断后，在下一次启动时恢复至正常启动速度。  
[Fast Boot] 电源中断后，在下一次启动时加快启动速度。 

5.7.7 Boot Logo Display [Auto] 

[Auto]      基于 Windows 显示要求自动调整开机画面。  
[Full Screen] 开机画面最大化。  
[Disabled]   在开机自检过程中隐藏开机画面。  

POST Delay Time [3 sec]  
只有当【Boot Logo Display】项目设为 [Enabled] 时此项目才会出现。本项目可以让您选择 POST 的
等候时间，以更快进入 BIOS。您仅可以在正常启动下运行 POST 延后功能。数值变更的范围为 1 至 
10 秒。 

Post Report [5 sec]  
只有当【Boot Logo Display】项目设为 [Disabled] 时此项目才会出现。本项目可以让您选择 POST 的
等候时间。设置值有：[1 sec] ~ [10 sec] [Until Press ESC] 

5.7.8 Bootup NumLock State [On] 
[On] 设置开机时 NumLock 键自动开启。  
[Off] 设置开机时 NumLock 键自动关闭。 

5.7.9 Wait for ‘F1’ If Error [Enabled] 
当您将本项目设为 [Enabled]，那么系统在启动过程出现错误信息时，将会等待您按下<F1>键确认才会

继续进行启动程序。设置值有：[Disabled] [Enabled] 

5.7.10 Option ROM Messages [Force BIOS] 
[Force BIOS]   在启动过程中，第三方 ROM 信息将会强制显示。  
[Keep Current] 只有当第三方厂商将设备设置为显示 ROM 信息时， 第三方 ROM 信息才会显示。 

5.7.11 Interrupt 19 Capture [Disabled] 
[Enabled] 允许附加 ROM 捕捉中断 19。  
[Disabled] 关闭此功能。 

5.7.12 CSM （Compatibility Support Module 兼容性支持模块） 

注意：以下项目只有在【Fast Boot】设置为【Enabled】时出现 



 
本项目用来设置 CSM（兼容性支持模块）项目来完全支持各种 VGA、启动设备和附加设备，借以获

得更佳的兼容性。  

Launch CSM [Enabled]  
[Auto]    系统将自动侦测启动设备和附加设备。  
[Enabled] 为获得更好的兼容性，开启 CSM 以完全支持非 UEFI 驱动的附加设备或 Windows® UEFI 
模式。  
[Disabled] 关闭 CSM 以完全支持 Windows 安全更新与安全启动。 
 

 

Boot Devices Control [UEFI and Legacy OPROM] 
本项目用来选择想要启动的设备类型。设置值有：[UEFI and Legacy OPROM] [Legacy OPROM only] 
[UEFI only] 

Boot from Network Devices [Legacy OPROM first]  
本项目用来选择想要运行的网络设备。设置值有：[Legacy OPROM first] [UEFI driver first] [Ignore]  

Boot from Storage Devices [Legacy OPROM first]  
本项目用来选择想要运行的存储设备。设置值有：[Both, Legacy OPROM first] [Both, UEFI first] [Legacy 
OPROM first] [UEFI driver first] [Ignore] 

Boot from PCI-E Expansion Devices [Legacy OPROM first]  
本项目用来选择想要开启的 PCIe/PCI 扩展设备类型。设置值有：[Legacy OPROM first] [UEFI driver 
first] 

5.7.13 Secure Boot 

本项目用来设置 Windows® 安全启动的相关参数以及管理系统密钥，以提升系统在开机自检（POST）
时的安全性，避免受到未授权的用户与恶意软件的危害。 

OS Type [Windows UEFI mode]  
本项目用来选择您所安装的操作系统。  
[Windows UEFI mode]    运行 Microsoft® 安全启动检查。只有在 Windows® UEFI 模式或其他 
Microsoft® 安全启动兼容操系统中启动时选择此项目。  
[Other OS] 在 Windows® 非 UEFI 模式、Windows® Vista/ XP 或其他 Microsoft® 安全启动不兼容操

作系统中启动时获得最佳功能。Microsoft® 安全启动功能仅可在 Windows® UEFI 模式下正确运行。 
 

 

Key Management 
本项目只有在【OS Type】设置为 [Windows UEFI mode] 时才会出现。本项目用来管理安全启动密钥。  

Clear Secure Boot keys 
只有当加载默认安全启动密钥后此项目才会出现。用来清除所有默认安全启动密钥。  

Save Secure Boot keys  
只有当加载默认安全启动密钥后此项目才会出现。用来保存所有默认安全启动密钥。  

PK Management  
平台密钥（PK）锁定并保护固件未经允许不得更改。系统会在系统进入操作系统之前验证 PK。 

    Delete PK  

注意：以下的项目只有在【Launch CSM】设置为 [Enabled] 时才会出现。 

注意：以下项目只有在【OS Type】设置为 [Windows UEFI mode] 时才会出现。 



 
本项目用来删除系统中的 PK，当 PK 删除后即无法使用 Secure Boot 密钥。设置值有：[Yes] 

[No]  

Load PK from File  
本项目用来设置由 USB 存储设备载入 PK。 

 
 

KEK Management  

KEK（Key-exchange Key 或 Key Enrollment Key）用来管理 db 和 dbx。 
 

 

    Delete the KEK  
本项目用来删除系统中的 KEK。设置值有：[Yes] [No] 

Load KEK from File  
本项目用来设置由 USB 存储设备载入 PK。  

Append KEK from file  
本项目用来设置由存储设备下载其他 KEK 以管理 db 和 dbx。 

 
 

DB Management 
db（Authorized Signature database）包含授权认证和数字签章等，可加载后运行。 
    Delete the db  

本项目用来删除系统中的 db 文件。设置值有：[Yes] [No]  
Load db from File  
本项目用来设置由 USB 存储设备下载 db 文件。  
Append db from file  
本项目用来设置由存储设备下载其他 db 文件以提升安全性。 

 
 

DBX Management 
dbx（Revoked Signature database）包含禁止使用的授权认证和数字签章等，不被允许载入或运行。 

Delete the DBX  
本项目用来删除系统中的 dbx 文件。设置值有：[Yes] [No]  
Load DBX from File  
本项目用来设置由 USB 存储设备下载 dbx 文件。 
Append DBX from file  
本项目用来设置由存储设备下载其他 dbx 文件，藉以让更多 的 db 文件无法下载。 

 
 

5.7.14 Boot Option Priorities 
本项目让您自行选择启动磁盘并排列启动设备顺序。屏幕上显示的设备项目数量将视系统中安装的设备

数量而定。 
 

注意：PK 文件必须格式化为一个基于时间认证变量的 UEFI 变量结构。 

注意：Key-exchange Key（KEK）为 Microsoft® Secure Boot Key-Enrollment Key（KEK）。 

注意：KEK 文件必须格式化为一个基于时间认证变量的 UEFI 变量结构。 

注意：db 文件必须格式化为一个基于时间认证变量的 UEFI 变量结构。 

注意：dbx 文件必须格式化为一个基于时间认证变量的 UEFI 变量结构。 

注意： 
• 开机时您可以在 Logo 出现时按下选择启动设备。  
• 欲进入 Windows® OS 安全模式时，请执行以下操作：  

• 当 Logo 出现时按下<F5> 。  



 
 
 
 
 
 

 

5.7.15 Boot Override 
本项目将显示可使用的设备，屏幕上显示的设备项目数量将视系统中安装的设备数量而定。点击任一设

备可将该设备设置为启动设备。 

5.9 工具（Tool） 

本工具菜单可以让您针对特别功能进行设置。请选择菜单中的选项并按下<Enter> 键来显示子菜单。 

 

EZ Flash 2 Utility 本项目可以让您启动 EZ Flash 2 程序。按 [Enter] 启动 EZ Flash 2 画面。 

5.10 退出（Exit） 

本菜单可让您读取 BIOS 程序出厂默认值与退出 BIOS 程序。你也可以由 Exit 菜单进入 EZ Mode。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Load Optimized Defaults  
本项目可让您加载 BIOS 程序设置菜单中每个参数的默认值。当您选择本项目或按下[F5] ，便会出现一个确

认对话窗口。选择 [Yes] 以加载默认值。  

Save Changes & Reset  
当您完成对 BIOS 设置程序所做的变更后，本项目用来保存您所做的设置。 当您选择本项目或按下[F10] ，
便会出现一个确认对话窗口。请选择 [Yes] 以保存设置并退出 BIOS 设置程序。  



 
Discard Changes & Exit  
本项目可让您放弃所做的变更，并恢复原先保存的设置。在选择本项目或按下[ESC] 键后，将会出现一个确认

对话窗口。请选择 [Yes] 以放弃任何设置 并载入原先保存的设置，同时退出 BIOS 设置程序。  

Launch EFI Shell from filesystem device  
本项目可以让您由含有数据系统的设备中启动 EFI Shell 应用程序（shellx64. efi）。 

6 常见故障及诊断排除 

常见故障 检查点 

通电之后不开机 

1. 请确认电源连接线是否连接正常 
2. 请确认所用电源是否满足主板的供电要求 
3. 尝试重新插拔内存条 
4. 尝试更换内存条 
5. 尝试根据主板使用手册清除主板CMOS 
6. 请确认是否有外接卡，去除外接卡后是否正常 

开机后VGA不显

示 

1  查看显示器是否有打开 
2  检查电源线是否正确地连接到显示器和系统单元 
3  检查显示器电缆是否正确地连接到系统单元和显示器 
4  查看显示屏亮度控件是否设置为黑暗状态，可通过亮度控件提高亮度。有关详细

信息，可参考显示器操作说明 
5  显示器处于“节电”模式，按键盘上的任意键即可 

提示无法找到可

引导设备 

1. 请确认硬盘电源线、数据线是否连接正常 
2. 请确认硬盘是否有物理损坏 
3. 请确认硬盘中是否正常安装操作系统  

进入系统过程中

蓝屏或死机 

1. 请确认内存条及外接卡是否松动 
2. 尝试去掉新安装的硬件，卸载驱动或软件 
3. 尝试更换内存  

进入操作系统缓

慢 

1. 尝试使用第三方软件检查硬盘是否有坏道 
2. 请确认系统所在分区剩余空间是否过少 
3. 请确认 CPU 散热风扇是否正常转动  

系统自动重启 

1. 请确认 CPU 散热风扇是否正常转动 
2. 请确认是否误触发工控机复位按钮 
3. 请使用杀毒软件确认系统是否感染病毒 
4. 请确认内存条及外接卡是否松动 
5. 请确认所用电源带载能力是否足够，可尝试更换电源  

无法检测到USB
设备 

1. 请确认 USB 设备是否需要单独供电 
2. 请确认 USB 接口是否存在接触不良 
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